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100% MADE 
IN GERMANY

hpc-schruppen – extrem rapid cutter 
stahl / gg / ggg / gtw / gts < 700 n/mm2

hpc-roughing – extrem rapid cutter 
steel / cast iron < 700 n/mm2

fraisage extrêmement rapide dans 
l‘acier < 700 n/mm2

fresado extremadamente rápido en 
acero < 700 n/mm2

fresatura estremamente rapida 
sull’acciaio)) < 700 n/mm2

Чрезвычайно быстрое фрезерование в 
стали < 700 n/mm2
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Чрезвычайно быстрое фрезерование  
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Plunging speed
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Recommended cutting data for HPC-roughing extreme rapid cutter steel -GG-GGG-GTW-GTS
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(Stabile Maschine, Fitrationsfreie Werkzeug und Werkzeugspannung, Kühlmittel)



1.1
Weicheisen  
< 300 N/mm2 

1.1013
1.1014
1.1015

1.2
Baustähle, Einsatz-
stähle < 530 N/mm2 

1.0570
1.0711
1.0715
1.0718
1.0721
1.0722
1.0723
1.0726
1.0727
1.0728
1.0736
1.0737
1.1121
1.1133
1.1141
1.1151

1.3
Kohlenstoffstahl
< 600 N/mm2 

1.0577
1.0601
1.0603
1.0605
1.0614
1.0616
1.0618
1.0902
1.0903
1.0904
1.0909
1.0972
1.0976
1.0982
1.0984
1.0986
1.1157
1.1158
1.1160
1.1165
1.1166
1.1167
1.1170
1.1178
1.1180
1.1181
1.1183
1.1186
1.1191
1.1193
1.1201
1.1203
1.1206
1.1209
1.1213
1.1221
1.1231
1.1248
1.1269
1.1274
1.1730

1.4
legierter Stahl
< 675 N/mm2 

1.0961
1.1525
1.1545
1.1563
1.1573
1.1625
1.1645
1.1663
1.1673
1.2056
1.2067
1.2080
1.2083
1.2086
1.2162
1.2210
1.2330
1.2341
1.2343
1.2344
1.2361
1.2363
1.2367
1.2379
1.2380
1.2419
1.2436
1.2510
1.2567
1.2581
1.2601
1.2606
1.2711
1.2713
1.2714
1.2764
1.2767
1.2833
1.2885
1.3202
1.3243
1.3246
1.3247
1.3249
1.3255
1.3265
1.3342
1.3343
1.3344
1.3346
1.3348
1.3355
1.3401
1.3405
1.3802
1.3817

7.1
Gußeisen. lamellar
< 330 N/mm2 

0.6010
0.6015
0.6020
0.6025
0.6030
0.6035
0.6040
0.110-00
0.115-00
0.120-00
0.125-00
0.130-00
0.135-00
0.140-00
A 48-20 B
A 48-25 B
A 48-30 B
A 48-40 B 
A 48-45 B
A 48-50 B
A 48-60 B
EN - GJL - 100
EN - GJL - 150
EN - GJL - 200
EN - GJL - 250
EN - GJL - 300
EN - GJL - 350
EN - JL - 1010
EN - JL - 1020
EN - JL - 1030
EN - JL - 1040
EN - JL - 1060
FC - 10 
FC - 15
FC - 20
FC - 25
FC - 27
FC - 30
FC - 35
FG - 10
FG -15
FG - 25
FG - 30
FT - 10 D
FT - 15 D
FT - 20 D
FT - 25 D
FT - 30 D
FT - 35 D
FT - 40 D
G10
G15
G20
G25
G27
G30
G35
GG-10
GG-15
GG-20
GG-25
GG-30 EN-JL 1050
GG-35

GG-40
Grade 150
Grade 220
Grade 260
Grade 300
Grade 350
SC 10
SC 15
SC 20
SC 25
SC 27
SC 30
SC 35
SC 40

7.3
Kugelgraphithuß, 
Temperguß 
< 1000 N/mm2

0.6652
0.6655
0.6656
0.6660
0.6661
0.6667
0.6676
0.6678
0.6680
0.7040
0.7043
0.7050
0.7060
0.7070
0.7080
0.7652
0.7660
0.7661
0.7665
0.7670
0.7673
0.7676
0.7677
0.7680
0.7683
0.7685
0.8035
0.8040
0.8045
0.8135
0.8145
0.8155
0.8170
0.7.1
0.7.2
A 436 type 1
A 436 type 1b
A 436 type 2
A 436 type 2b
A 436 type 3
A 436 type 4
A 439 type D - 2
A 439 type D - 28
A 439 type D - 2C 
A 439 type D - 3
A 439 type D - 4
A 439 type D - 5
A 439 type D - 5 B
A 439 type D - A 3 
A 439 type D - 2 M
B 340/12
EN-GJS-400-15
EN-GJS-400-18/A-LT

EN-GJS-500-7/A
EN-GJS-700-2
EN-GJS-800--2

EN-JS-1020
EN-JS-1030
EN-JS-1050
EN-JS-1060
EN-JS-1070
EN-JS-1080
FCD 40
FCD 50
FCD 60
FCD 70
FGS-400-12
FGS-700-2
FGS-800-2
GGG - 40 
GGG - 40.3
GGG - 50 
GGG - 60 
GGG - 70 
GGG - 80
GGG-Ni 22
GGG-Ni 35
GGG-NiCr 202
GGG-NiCr 303
GGG-NiCr 353
GGG 40
GGG 50
GGG 60
GGG 70
GGG 80
GGL - Ni Cu Cr 15 - 6 -2
GGL - Ni Mn 13-7
GGL - Ni Si Cr 20 - 5 - 3
GGL - Ni Si Cr 30 - 5 - 5
GGS 400-12
GGS 500-7
GGS 600-3
GGS 700-2
GGS 800-2
GTS 65-02
GTS 70-02
GTS 35-10
GTS 45-06
GTS 55-04
GTW 35-4
GTW 40-5
GTW 45-7
L-NC 20-2
L-NC 20-3
L-NC 30-3
L-Ni CU Cr 15.6.2
L-Ni Si Cr 30.5.5
MP 50-5
MP 60-3
MP 70-2
S-NiMn 13.7
S-NiMn 23.4
VC 42-12
VC 50-2
VC 60-2
VC 70-2
VC 80-2

Werkstoffgruppe Tabelle 
Material group table 30.6432
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